
TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL
E ALTO DESEMPENHO PARA PRODUÇÃO
DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL.

•FICHA TÉCNICA DO PRODUTO•

ASPHALT  COLD  MIX  ADDITIVE

ADITIVO
®



ECORETARD® é um aditivo tensoativo retardador de cura, 
desenvolvido para ser misturado ao CAP, promovendo assim, aumento 

da lubri�cação e diminuição da tensão super�cial de partículas.

Composto por óleos vegetais e enriquecido com agentes surfactantes, 
o aditivo permite produzir o CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à 

Quente) estocável e que pode ser aplicado a frio.

Sua tecnologia exclusiva, possibilita inclusive produzir misturas com 
percentual de RAP (fresado), atribuindo propriedades rejuvenescedoras, 

que contribuem para a correta reativação do ligante envelhecido.



Parâmetros:

Propriedade

Massa especí�ca a 20ºC

Ponto de fulgor
(Vaso aberto Cleveland)

Viscosidade Cinemática a 60ºC

Valor

900 kg/m³

>155 ºC

23,3 mm²/s

Vantagens do ECORETARD®:

• Permite armazenar a massa asfáltica e aplicar a frio, ideal para 
reparação de pavimentos;

• Redução temperatura de usinagem para 120 ºC;

• Alto ponto de fulgor, possibilita segurança na usinagem e manuseio;

• Permite inserção de material fresado (RAP) na mistura;

• Aumenta a adesividade do agregado, dispensando uso de DOPE.

Embalagens:

• IBC de 1.000 L

• A granel (demanda mínima de 15 toneladas)

Dosagem:

• 25 a 35%, em peso, sobre o CAP. 

Exemplo: Se deseja-se aditivar 1.000kg de CAP, na proporção média 
de 30%, deve-se calcular 30% de 1.000kg, sendo então 300 kg de 
ECORETARD®a serem adicionados ao ligante asfáltico.



Aditivação do CAP 50/70:

No tanque de mistura, adicione o aditivo ECORETARD® sobre o CAP.

Importante: a temperatura do CAP deve estar na casa dos 125 ºC a 
130 ºC para receber o aditivo.

Após despejar o ECORETARD® sobre o CAP, realize a 
homogeneização utilizando agitadores mecânicos e/ou recirculação 
através de bombas de engrenagem.

Para tanques não verticais, calcule o percentual de aditivo incluindo o 
lastro de CAP que pode haver na parte inferior do tanque, para que 
não haja falta de aditivo na mistura.

Recomenda-se usinar toda a quantidade ligante modi�cado com o 
aditivo.

Estocagem da mistura asfáltica:

A massa asfáltica deve ser armazenada em pilhas à granel, em local 
coberto protegido do sol e chuva. Inicie o ensacamento 24h após a 
usinagem, quando a massa esfriar.

Caso não ensaque a mistura, proteja a pilha com lona.

 O contato com o oxigênio acelera a volatização do aditivo, 
implicando em diminuição da trabalhabilidade da mistura asfáltica 
com o passar do tempo.

Temperaturas de usinagem:

Material

CAP Aditivado com ECORETARD®

Agregado

Mistura

Tempertura

125ºC a 130ºC

130ºC a 140ºC

120ºC a 135ºC



Como aplicar o CBUQ a frio em tapa-buraco emergencial:

Para começar, faça a limpeza do buraco, retirando todo o material 
solto antes da aplicação e a água acumulada.

Em seguida, despeje a massa asfáltica até preencher todo o buraco.

Faça com a compactação com rolos compactadores ou placas 
vibratórias. Se houver urgência na liberação do trânsito, o próprio 
tráfego de veículos pode realizar a compactação. Porém, este 
procedimento traz o risco de desprendimentos de massa asfáltica.

Recomposição permanente - reparos:

O serviço de recomposição permanente é semelhante ao tapa-buracos 
emergencial. Entretanto, além de realizar a limpeza do buraco, 
retirando todo o material solto e água, recomenda-se reenquadrar o 
local de aplicação, com a utilização de cortadoras de pavimento. 
Recorte um formato retangular, para melhor acomodação da massa 
asfáltica.

Após o recorte e limpeza, recomenda-se 
realizar uma pintura de ligação com 
emulsão asfáltica RR-2C. A pintura 
promove maior aderência entre base e 
revestimento.

Em seguida, preencha toda a caixa com 
a massa asfáltica. Com o auxílio de um 
rastelo, regularize a distribuição do 
material no centro e nas bordas.

Faça a compactação com placas 
vibratórias ou rolos compactadores.

Para �nalizar, recomenda-se espalhar 
areia ou pó de pedra sobre a superfície 
do reparo com. Este procedimento evita 
a formação de trilho de rodas nas 
primeiras horas e fechará as possíveis 
entradas de água no pavimento.



Canal Ultracom no WhatsApp:

     (13) 99656-5005
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Especialistas em massa asfáltica de alto desempenho.
CAUQ, aditivos e reciclagem de fresado.


